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100 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.1

A.1 MINIMUM FAN SPEED RECOMMENDATIONS
 100 SERIES AIR SEEDER KITS
This section (A.1) was created for units with a 
100 Series Air Seeder Kit.

Refer to Section (A.2) for units with a 200 
Series Air Seeder Kit.

IMPORTANT
A 100 SERIES AIR SEEDER KIT CAN BE 
DISTINGUISHED BY THE "SMOOTH" PRIMARY AND 
SECONDARY MANIFOLDS ACROSS THE TILLAGE 
UNIT.

Use these graphs in APPENDIX A.1, to determine 
the minimum fan speed recommendation for your 
Tillage Unit.

These charts give Minimum Fan Speeds for a 
5" (127 mm) distribution system on both the air 
Seeder and the Tillage Unit unless otherwise noted.

IMPORTANT
THESE CHARTS PROVIDE MINIMUM 
RECOMMENDED FAN SPEED SETTINGS ONLY.  
NOTE THE LABEL BESIDE EACH CHART TO 
ENSURE THAT THE CORRECT INFORMATION IS 
BEING USED FOR YOUR TILLAGE UNIT.

THESE RECOMMENDATIONS ARE INTENDED TO BE A 
STARTING POINT FOR DETERMINING AN OPTIMUM FAN SPEED 
SETTING.

ADJUST FAN SPEED WHEN CHANGING PRODUCT 
TYPE OR METERING RATES.

It is important to note that there MAY be 
significant reductions in maximum rates between 
consistent 5" or 6" (127 mm or 152 mm) systems 
as compared to the mismatched 5" and 6" (127 
mm and 152 mm) systems.

If distribution systems are mixed, the following 
recommendations should be followed.

When coupling a 5" (127 mm) Air Seeder to a 6" 
(152 mm) Tillage unit:

1. There will be a drop in maximum rates 
when compared to a 6" (152 mm) 
distribution system on both.

2. When using this system, it it is suggested 
to to increase fan speed approximately 200 
rpm from what is shown on the fan speed 
charts in the following appendix.

IMPORTANT
DO NOT EXCEED 5000 RPM WITH STANDARD 
FAN MOTORS OR 6000 RPM WITH THE OPTIONAL 
HIGHER OUTPUT FAN MOTORS!

3. Refer to the setting of Minimum Fan 
Speed in the Settings Section of the 
Operator's Manual.

4. It is recommended that this system (5" Air 
Seeder to a 6" Tillage unit) not be used 
if the tillage unit has an 8 port primary 
manifold on it. These systems generally 
require higher product rates than what can 
be handled by a 5" (127 mm) distribution 
system on the Air Seeder.

When coupling a 6" (152 mm) Air Seeder to a 5" 
(127 mm) Tillage unit:

1. Rates for this system will be limited to the 
same as that which the 5" (127 mm) tillage 
unit could put on when it was coupled 
with an Air Seeder with a 5" (127 mm) 
transfer system. There will be no increase 
in rates as there usually is when using a 
6" (152 mm) system on the Air Seeder and 
Tillage unit.

2. When using this system, it is suggested to 
to increase fan speed approximately 400 
rpm from what is shown on the fan speed 
charts in the following appendix.

IMPORTANT
DO NOT EXCEED 5000 RPM WITH STANDARD 
FAN MOTORS OR 6000 RPM WITH THE OPTIONAL 
HIGHER OUTPUT FAN MOTORS!

3. Refer to the setting of Minimum Fan 
Speed in the Settings Section of the 
Operator's Manual.
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A.2

Minimum fan speeds 
indicated on this page 
are for SEED and 
FERTILIZERS.  

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 
50 LBS/ACRE (56 
KG/HA), A MINIMUM 
FAN SPEED OF 
2000 RPM IS 
RECOMMENDED.

100 SERIES AIR 
SEEDER KIT

7" SPACED UNITS - SEED & FERTILIZER @ 20°C
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100 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.3

Minimum fan speeds 
indicated on this page 
are for SEED and 
FERTILIZERS.  

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 
50 LBS/ACRE (56 
KG/HA), A MINIMUM 
FAN SPEED OF 
2000 RPM IS 
RECOMMENDED.

100 SERIES AIR 
SEEDER KIT

7" SPACED UNITS - SEED & FERTILIZER @ 20°C
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A.4

Minimum fan speeds 
indicated on this page 
are for SEED and 
FERTILIZERS.  

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 
50 LBS/ACRE (56 
KG/HA), A MINIMUM 
FAN SPEED OF 
2000 RPM IS 
RECOMMENDED.

100 SERIES AIR 
SEEDER KIT

8" SPACED UNITS - SEED & FERTILIZER @ 20°C
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100 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.5

Minimum fan speeds 
indicated on this page 
are for SEED and 
FERTILIZERS.  

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 
50 LBS/ACRE (56 
KG/HA), A MINIMUM 
FAN SPEED OF 
2000 RPM IS 
RECOMMENDED.

100 SERIES AIR 
SEEDER KIT
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100 SERIES AIR SEEDER KITAPPENDIX A

A.6

Minimum fan speeds 
indicated on this page 
are for SEED and 
FERTILIZERS.  

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 
50 LBS/ACRE (56 
KG/HA), A MINIMUM 
FAN SPEED OF 
2000 RPM IS 
RECOMMENDED.

100 SERIES AIR 
SEEDER KIT

9.8" & 10" SPACED UNITS - SEED & FERTILIZER @ 20°C
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A.7

9.8" SPACED UNITS - SEED & FERTILIZER @ 20°C
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100 SERIES AIR SEEDER KITAPPENDIX A

A.8

Minimum fan speeds 
indicated on this page 
are for SEED and 
FERTILIZERS.  

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 
50 LBS/ACRE (56 
KG/HA), A MINIMUM 
FAN SPEED OF 
2000 RPM IS 
RECOMMENDED.

100 SERIES AIR 
SEEDER KIT

12" SPACED UNITS - SEED & FERTILIZER @ 20°C
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100 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.9

Minimum fan speeds 
indicated on this page 
are for SEED and 
FERTILIZERS.  

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 
50 LBS/ACRE (56 
KG/HA), A MINIMUM 
FAN SPEED OF 
2000 RPM IS 
RECOMMENDED.

100 SERIES AIR 
SEEDER KIT

12.6" SPACED UNITS - SEED & FERTILIZER @ 20°C
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A.10

Minimum fan speeds 
indicated on this page 
are for SEED and 
FERTILIZERS.  

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 
50 LBS/ACRE (56 
KG/HA), A MINIMUM 
FAN SPEED OF 
2000 RPM IS 
RECOMMENDED.

100 SERIES AIR 
SEEDER KIT

12.6" SPACED UNITS - SEED & FERTILIZER @ 20°C
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A.11

A.2 MINIMUM FAN SPEED RECOMMENDATIONS
 200 SERIES AIR SEEDER KITS

This section (A.2) was created for units with a 
200 Series Air Seeder Kit.

IMPORTANT
A 200 SERIES AIR SEEDER KIT CAN BE 
DISTINGUISHED BY THE "DIMPLED" PRIMARY 
AND SECONDARY MANIFOLDS ACROSS THE 
TILLAGE UNIT.

Use these graphs in APPENDIX A.2, to determine 
the minimum fan speed recommendation for your 
Tillage Unit.

These charts give Minimum Fan Speeds for a 6" 
(152 mm) distribution system on both the air 
Seeder and the Tillage Unit unless otherwise noted.

IMPORTANT
THESE CHARTS PROVIDE MINIMUM 
RECOMMENDED FAN SPEED SETTINGS ONLY.  
NOTE THE LABEL ABOVE EACH CHART TO 
ENSURE THAT THE CORRECT INFORMATION IS 
BEING USED FOR YOUR TILLAGE UNIT.

THESE RECOMMENDATIONS ARE INTENDED TO BE A 
STARTING POINT FOR DETERMINING AN OPTIMUM FAN SPEED 
SETTING.

ADJUST FAN SPEED WHEN CHANGING PRODUCT 
TYPE OR METERING RATES.

200 Series Dimpled Manifold

650615_DMPLD MAN.JPG

IMPORTANT
3710 ONLY - DOUBLE ROW SPACING CAPS 
INCREASE FAN SPEED 100 - 300 RPM ABOVE 
RECOMMENDED MINIMUM FAN SPEED WHEN CAPS ARE 
INSTALLED.

3320/ 5810 WITH MRB / MRS  & 3310 WITH MRS & 
3710 WITH MRB ONLY -  
SINGLE RUN MRB / MRS (1-1/4" ID HOSE) 
USE 7/8" ID HOSE CHART WHEN AVAILABLE. IF 1" ID 
CHART IS ONLY AVAILABLE INCREASE FAN SPEED BY 100 
- 200 RPM ABOVE RECOMMENDED MINIMUM FAN SPEED.
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A.12

8810 CULTIVATOR / 8830 APLLICATOR

TABLE OF CONTENTS
 24ft @ 8" ....................................................................................................... A.16
 25ft @10" ...................................................................................................... A.17 

28ft @ 8" ....................................................................................................... A.18
 30ft @ 10" ..................................................................................................... A.17
 32ft @ 8" ....................................................................................................... A.18
 33ft 4in @10" ................................................................................................ A.17
 35ft @ 10" ..................................................................................................... A.19
 36ft @ 8" ....................................................................................................... A.19
 36ft @ 12" ..................................................................................................... A.20
 40ft @ 8" ....................................................................................................... A.21
 40ft @ 10" ..................................................................................................... A.21
 40ft @ 12" ..................................................................................................... A.20
 48ft @ 8" ....................................................................................................... A.22
 50ft @ 10" ..................................................................................................... A.23
 52ft @ 8" ....................................................................................................... A.24
 55ft @ 10" ..................................................................................................... A.25
 58ft - 8in @ 8" ............................................................................................... A.26
 60ft @ 10" ..................................................................................................... A.27
8830
 56ft @ 12" ..................................................................................................... A.28
 60ft @ 12" ..................................................................................................... A.29

200 SERIES AIR SEEDER KIT
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A.13

5710 & 5810 AIR HOE DRILL / 5725 & 5730 AIR COULTER DRILL
**  UNLESS OTHERWISE NOTED, ALL 5710 AHD CHARTS ARE ALSO USED FOR THE CORRESPONDING SIZES OF 5810 AHD'S

 24ft - 6in @ 7" ............................................................................................... A.30
 24ft - 6in @ 9.8" ............................................................................................ A.31
 25ft - 2in @ 12.6" .......................................................................................... A.31
 29ft - 2in @ 7" ............................................................................................... A.32
 29ft - 5in @ 9.8" ............................................................................................ A.32
 29ft - 5in @ 12.6" .......................................................................................... A.33
 33ft - 7in @ 12.6" .......................................................................................... A.33
 34ft - 4in @ 9.8" ............................................................................................ A.34
 35ft @ 7" ....................................................................................................... A.34
 40ft - 10in @ 9.8" .......................................................................................... A.35
 42ft @ 7" ....................................................................................................... A.36
 42ft @ 12.6" .................................................................................................. A.37
 47ft @ 9.8" .................................................................................................... A.38
 47ft @ 12.6" .................................................................................................. A.39
 51ft - 4in @ 7" ............................................................................................... A.40
 52ft - 6in @ 12.6" .......................................................................................... A.41
 53ft - 11in @ 9.8" .......................................................................................... A.42
 59ft @ 7" ....................................................................................................... A.43
 59ft @ 9.8" .................................................................................................... A.44
 59ft @ 12.6" .................................................................................................. A.45
 60ft - 8in @ 7" ............................................................................................... A.46
 63ft - 8in @ 9.8" ............................................................................................ A.47
 63ft - 8in @ 12.6" .......................................................................................... A.48
 70ft @ 9.8" .................................................................................................... A.49
 69ft - 4in @ 12.6" .......................................................................................... A.50
 74ft @ 9.8" .................................................................................................... A.51
 74ft @ 12.6" .................................................................................................. A.52
5725
 34ft - 4in @ 9.8 ............................................................................................. A.34
5730
 17ft - 6in @ 7" ............................................................................................... A.52
 18' @ 9.8" ..................................................................................................... A.52

200 SERIES AIR SEEDER KIT
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A.14

9400 CHISEL PLOW

TABLE OF CONTENTS
 28ft @ 12" ..................................................................................................... A.54
 30ft @ 12" ..................................................................................................... A.54 

32ft @ 12" ..................................................................................................... A.54
 36ft @ 12" ..................................................................................................... A.54
 40ft @ 12" ..................................................................................................... A.54
 42ft @ 12" ..................................................................................................... A.55
 48ft @ 12" ..................................................................................................... A.56
 50ft @ 12" ..................................................................................................... A.57
 54ft @ 12" ..................................................................................................... A.58
 60ft @ 12" ..................................................................................................... A.59

200 SERIES AIR SEEDER KIT
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A.15

3310 PHD, 3320 PHD & 3710 ICD

TABLE OF CONTENTS
 40ft @ 10" (3310, 3710 & 3320) ................................................................... A.21
 40ft @ 12" (3310 & 3320) ............................................................................... A.9
 48ft @ 10" (3310 (48ft), 3710 (50ft) & 3320 (50ft)) ....................................... A.38
 48ft @ 12" (3310 (48ft),  3710 (50ft) & 3320 (50ft)) ...................................... A.39
 55ft @ 10" ..................................................................................................... A.42
 55ft @ 12" ..................................................................................................... A.58
 65ft @ 10" (3310 (65ft) & 3320 (60ft)) .......................................................... A.47
 65ft @ 12" (3310 (65ft) & 3320 (60ft)) .......................................................... A.50
 75ft @ 10" (3310 (75ft) & 3320 (76ft)) .......................................................... A.51
 75ft @ 12" (3310 (74ft) & 3320 (76ft)) .......................................................... A.52
 50ft @ 7.5" (3710 Only) ................................................................................ A.24
 60ft @ 7.5" (3710 Only) ................................................................................ A.43
 60ft @ 10" (3710 (60ft) & 3320 (60ft)) .......................................................... A.44
 60ft @ 12" (3710 (60ft) & 3320 (60ft)) .......................................................... A.48

200 SERIES AIR SEEDER KIT
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.

8810 24'@8" Minimum Fan Speed
1" (25 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components

REFER TO THE 100 SERIES MINIMUM FAN SPEED CHART
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A.17

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.
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8810 25', 30' & 33'4"@10" Minimum Fan Speed
1" (25 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components

REFER TO THE 100 SERIES MINIMUM FAN SPEED CHART FOR UNITS WITH BASE WIDTH 24' - 29'
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2000 RPM IS RECOMMENDED.

8810 28'@8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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8810 32'@8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2250 RPM IS RECOMMENDED.
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8810 36'@8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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8810 35'@10" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.

8810 36' & 40'@12" Minimum Fan Speed
1" (25 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components

REFER TO THE 100 SERIES MINIMUM FAN SPEED CHART FOR UNITS WITH BASE WIDTH 24' - 29'



200 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.21

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2250 RPM IS RECOMMENDED.
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8810 40'@8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

8810 40'@10" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components

2000

3000

4000

5000

0 100 200 300 400 500

Seeding Rate (lb/ac)

M
in
im
um
Fa
n
S
pe
ed

R
ec
om
m
en
da
tio
ns
(R
P
M
)

4 mph (6.4 kph)
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

3310, 3710, 3320 & 8810 40'@ 10" Minimum Fan Speed
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A.22

20
0 S

ER
IE

S 
AI

R 
SE

ED
ER

 K
IT

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.

8810 48'@8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

8810 48'@8" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!



200 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.23

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.
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8810 50'@10" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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8810 50'@10" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.

8810 52'@8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

8810 52'@8" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

3710-50' @ 7.5" & 8810-52' @ 8"

3710-50' @ 7.5" & 8810-52' @ 8"



200 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.25

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.
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8810 55'@10" Minimum Fan Speed
 1" (25 mm)/ 7/8" (22mm) Tertiary Hose With Dimpled 

Components

2000

3000

4000

5000

6000

0 100 200 300 400 500
Seeding Rate (lb/ac)

M
in

im
um

 F
an

 S
pe

ed
 

R
ec

om
m

en
da

tio
ns

 (R
PM

)

4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.

8810 58'8"@8" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

8810 58' 8"@8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!



200 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.27

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.
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8810 60'@10" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

8810 60'@10" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.

8830 56'@12" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

8830 56'@12" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!
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A.29

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.
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8830 60'@12" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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7 mph (11.2 kph)

8830 60'@12" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2000 RPM IS RECOMMENDED.

5710 24'6"@7" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!



200 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.31

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.
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5710 24'6"@9.8" Minimum Fan Speed
1" (25 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components

REFER TO THE 100 SERIES MINIMUM FAN SPEED CHART

5710 25'2"@12.6" Minimum Fan Speed
1" (25 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components

REFER TO THE 100 SERIES MINIMUM FAN SPEED CHART
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.

5710 29'2"@7" Minimum Fan Speed
1" (25 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components

REFER TO THE 100 SERIES MINIMUM FAN SPEED CHART FOR UNITS WITH BASE WIDTH 24' - 29'

5710 29'5"@9.8" Minimum Fan Speed
1" (25 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components

REFER TO THE 100 SERIES MINIMUM FAN SPEED CHART FOR UNITS WITH BASE WIDTH 24' - 29'



200 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.33

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.
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5710 29'5"@12.6" Minimum Fan Speed
1" (25 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components

REFER TO THE 100 SERIES MINIMUM FAN SPEED CHART FOR UNITS WITH BASE WIDTH 24' - 29'

5710 33'7"@12.6" Minimum Fan Speed
1" (25 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components

REFER TO THE 100 SERIES MINIMUM FAN SPEED CHART FOR UNITS WITH BASE WIDTH 34' - 42'
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2250 RPM IS RECOMMENDED.

5710 35'@7" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

5710 / 5725 34'4"@9.8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!



200 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.35

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2250 RPM IS RECOMMENDED.
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5710 40'10"@9.8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2250 RPM IS RECOMMENDED.

5710 42'@7" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

5710 42'@7" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!



200 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.37

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.
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5710 42'@12.6" Minimum Fan Speed
1" (25 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components

REFER TO THE 100 SERIES MINIMUM FAN SPEED CHART FOR UNITS WITH BASE WIDTH 34' - 42'
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.

5710 47'@9.8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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7 mph (11.2 kph)

5710 47'@9.8" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

3310-48', 3710-50',  3320-50' @ 10" & 5710-47' @ 9.8"
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A.39

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.
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5710 47'@12.6" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

3310-48', 3710-50',  3320-50' @ 12" & 5710-47' @ 12.6"
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.

5710 51' 4"@7" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

5710 51'4"@7" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!
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A.41

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.
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5710 52'6"@12.6" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!



200 SERIES AIR SEEDER KITAPPENDIX A

A.42
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.

5710 53'11"@9.8" Minimum Fan Speed
 1" (25 mm)/ 7/8" (22mm) Tertiary Hose With Dimpled 

Components
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5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

3310 55'@10" & 5710 53'11"@9.8" Minimum Fan Speed



200 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.43

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.
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5710 59'@7" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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5710 59'@7" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

3710-60' @ 7.5" & 5710-59' @ 7"

3710-60' @ 7.5" & 5710-59' @ 7"



200 SERIES AIR SEEDER KITAPPENDIX A

A.44
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.

5710 59'@9.8" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components

2000

3000

4000

5000

6000

0 100 200 300 400 500
Seeding Rates (lb/ac)

M
in

im
um

 F
an

 S
pe

ed
 

R
ec

om
m

en
da

tio
ns

 (R
PM

)

4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

5710 59'@9.8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

3710-60', 3320-60' @ 10" & 5710-59' @ 9.8"

3710-60', 3320-60' @ 10" & 5710-59' @ 9.8"



200 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.45

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.
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5710 59'@12.6" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
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5710 59'@12.6" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!



200 SERIES AIR SEEDER KITAPPENDIX A

A.46
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.

5710 60' 8"@7" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
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5710 60'8"@7" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!



200 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.47

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.
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5710 63'8"@9.8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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5710 63'8"@9.8" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

3310-65', 3320-66' @ 10"& 5710-63'8" @ 9.8"

3310-65', 3320-66' @ 10"& 5710-63'8" @ 9.8"



200 SERIES AIR SEEDER KITAPPENDIX A

A.48

20
0 S

ER
IE

S 
AI

R 
SE

ED
ER

 K
IT

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.

5710 63'@12.6" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

5710 63'@12.6" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

3710-60', 3320-60' @ 12" & 5710-63' @ 12.6"

3710-60', 3320-60' @ 12" & 5710-63' @ 12.6"



200 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.49

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.
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5710 70'@9.8" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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5710 70'@9.8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!



200 SERIES AIR SEEDER KITAPPENDIX A

A.50
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.

5710 69'4"@12.6" Minimum Fan Speed
1" (25 mm)/ 7/8" (22mm) Tertiary Hose With Dimpled

Components
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

3310-65', 3320-66' @ 12"& 5710-69'4" @ 12.6"



200 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.51

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.
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5710 74'@9.8" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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5710 74'@9.8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

3310-75', 3320-76' @ 10"& 5710-74' @ 9.8"

3310-75', 3320-76' @ 10"& 5710-74' @ 9.8"



200 SERIES AIR SEEDER KITAPPENDIX A
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.

5710 74'@12.6" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

5710 74'@12.6" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components

2000

3000

4000

5000

6000

0 50 100 150 200 250 300 350

Seeding Rate (lb/ac)

M
in
im
um
Fa
n
S
pe
ed

R
ec
om
m
en
da
tio
ns
(R
P
M
)

4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
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7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

3310-75', 3320-76' @ 12"& 5710-74' @ 12.6"

3310-75', 3320-76' @ 12"& 5710-74' @ 12.6"



200 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.53

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.
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5730 17'6"@7" Minimum Fan Speed
1" (25 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components

REFER TO THE 100 SERIES MINIMUM FAN SPEED CHART FOR UNITS WITH BASE WIDTH 24' - 29'

5730 18'@9.8" Minimum Fan Speed
1" (25 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components

REFER TO THE 100 SERIES MINIMUM FAN SPEED CHART FOR UNITS WITH BASE WIDTH 24' - 29'



200 SERIES AIR SEEDER KITAPPENDIX A

A.54
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.

9400 28', 30', 32', 36' & 40'@12" Minimum Fan Speed
1" (25 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components

REFER TO THE 100 SERIES MINIMUM FAN SPEED CHART FOR UNITS WITH BASE WIDTH 24' - 42'



200 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.55

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2250 RPM IS RECOMMENDED.
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9400 42'@12" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.

9400 48'@12" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!



200 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.57

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.
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9400 50'@12" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.

9400 54'@12" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

3310 55'@12" & 9400 54'@12" Minimum Fan Speed



200 SERIES AIR SEEDER KIT APPENDIX A

A.59

IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.
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9400 60'@12" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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9400 60'@12" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!

DO NOT EXCEED 5000 RPM 
WITH STANDARD FAN MOTORS!
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IMPORTANT
FOR RATES BELOW 50 LBS/ACRE (56 KG/HA), A MINIMUM FAN SPEED OF 2500 RPM IS RECOMMENDED.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100 ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.1

A.1 МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА - 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100

ВНИМАНИЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100 ОТЛИЧАЕТСЯ 
ТЕМ, ЧТО СТОЙКИ ВСЕХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ (ГЛАВНОГО И 
ВТОРИЧНЫХ) ИМЕЮТ ГЛАДКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.

Используйте графики Приложения А.1 для 
определения Минимальной Рекомендуемой 
Скорости Вентилятора для Вашего агрегата.

Данные графики определяют минимальную 
скорость вентилятора для посевных компелксов, 
оснащённых пневмолиниями диаметром 127 мм 
(как на бункере, так и на культиваторе). 

ВНИМАНИЕ
ДАННЫЕ ГРАФИКИ ПОМОГАЮТ ОПРЕДЕЛИТЬ 
РЕКОМЕНДУЕМУЮ МИНИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА. 
ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗАМЕТКИ РЯДОМ С КАЖДЫМ 
ГРАФИКОМ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ГРАФИК СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ ВАШЕГО АГРЕГАТА.

ДАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ СТАРТОВОЙ 
ТОЧКОЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ 
ВЕНТИЛЯТОРА.

ВСЕГДА РЕГУЛИРУЙТЕ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ 
СМЕНЕ ПРОДУКТА И ИЗМЕНЕНИИ НОРМЫ  РАСХОДА.

Для систем, где на бункере и посевном агрегата 
установлены линии различного диаметра (127 
мм и 152 мм), возможная максимальная  по 
сравнению с системами где используются линии 
одного диаметра (127 мм или 152 мм).
Рекомендации для систем, где используются 
линии различных диаметров:
На бункере установлены линии диаметром 
127 мм, а на посевном агрегате - 152 мм.

1. По сравнению с системой где на бункере 
и посевном агрегате установлены линии 
диаметром 152 мм, максимальная 
возможная норма расхода понизится.

2. При использовании подобных систем, 
определенную по графикам минимальную 
скорость вентилятора рекомендуется 
увеличить приблизительно на 200 об/мин.

ВНИМАНИЕ
СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ  
5000 ОБ/МИН ИЛИ 6000 ОБ/МИН ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ С 
БОЛЬШЕЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ.

3. За инструкциями по настройке 
скорости вентилятора обращайтесь к 
соотвествующим разделам Руководства 
оператора.

4. Если установленный на посевном агрегате 
главный распределитель имеет 8 портов, 
то не рекомендуется использовать 
следующую систему - пневмолинии 
бункера 127 мм и пневмолинии 
посевного агрегата 152 мм. Для данного 
распределителя необходимы более высокие 
нормы внесения продукта, которые не 
могут быть обеспечены пневмолиниями 
бункера диаметром 127 мм. 

На бункере установлены линии диаметром 
152 мм, а на посевном агрегате - 127 мм.

1. Производительность подобных систем 
будет ограничена, подобно системам 
где на бункере и на посевном агрегате 
установлены линии диаметром 127 мм.  

2. При использовании подобных систем, 
определенную по графикам минимальную 
скорость вентилятора рекомендуется 
увеличить приблизительно на 400 об/мин.

ВНИМАНИЕ
СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ  5000 
ОБ/МИН ИЛИ 6000 ОБ/МИН ДЛЯ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРОВ С 
БОЛЬШЕЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ.

3. За инструкциями по настройке скорости 
вентилятора обращайтесь к соотвествующим 
разделам Руководства оператора.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.2

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100

Данные скорости 
вентилятора 
рекомендуются 
для СЕМЯН и 
УДОБРЕНИЙ.  

ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 
56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 
2000 ОБ/МИН.

МЕЖДУРЯДЬЕ 18 СМ. - СЕМЕНА И УДОБРЕНИЯ - ТЕМПЕРАТУРА 20°C
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агрегата

7.32 м. - 8.84 м.
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М/Ч) 

11,3 КМ/Ч

9,6 КМ/Ч

8 КМ/Ч

46,4 КМ/Ч

AH2434-7.CAD

AH2434-7.CAD
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ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100 ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.3

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100

Данные скорости 
вентилятора 
рекомендуются 
для СЕМЯН и 
УДОБРЕНИЙ.  

ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 
56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 
2000 ОБ/МИН.

МЕЖДУРЯДЬЕ 18 СМ. - СЕМЕНА И УДОБРЕНИЯ - ТЕМПЕРАТУРА 20°C
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агрегата
19,51 м.
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ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.4

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100

Данные скорости 
вентилятора 
рекомендуются 
для СЕМЯН и 
УДОБРЕНИЙ.  

ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 
56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 
2000 ОБ/МИН.

МЕЖДУРЯДЬЕ 20,3 СМ. - СЕМЕНА И УДОБРЕНИЯ - ТЕМПЕРАТУРА 20°C
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Ширина захвата 
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7,32 м. - 9,75 м.

Ширина захвата 
агрегата

10,97 м. - 12,19 м.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100 ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.5

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100

Данные скорости 
вентилятора 
рекомендуются 
для СЕМЯН и 
УДОБРЕНИЙ.  

ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 
56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 
2000 ОБ/МИН.

Норма  расхода  продукта, кг/га  
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2000

9,6 КМ/Ч
8 КМ/Ч

6,4 КМ/Ч
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Ширина захвата 
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14,63 м. - 15,9 м.

Ширина захвата 
агрегата
17,88 м.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.6

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100

Данные скорости 
вентилятора 
рекомендуются 
для СЕМЯН и 
УДОБРЕНИЙ.  

ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 
56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 
2000 ОБ/МИН.

МЕЖДУРЯДЬЕ 25 СМ. - СЕМЕНА И УДОБРЕНИЯ - ТЕМПЕРАТУРА 20°C
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14,33 м.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100 ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.7

МЕЖДУРЯДЬЕ 25 СМ. - СЕМЕНА И УДОБРЕНИЯ - ТЕМПЕРАТУРА 20°C
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Ширина захвата 
агрегата

15,24 м. - 15,85 м.

Ширина захвата 
агрегата
16,5 м.

Ширина захвата 
агрегата
19,51 м.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.8

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100

Данные скорости 
вентилятора 
рекомендуются 
для СЕМЯН и 
УДОБРЕНИЙ.  

ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 
56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 
2000 ОБ/МИН.

МЕЖДУРЯДЬЕ 30 СМ. - СЕМЕНА И УДОБРЕНИЯ - ТЕМПЕРАТУРА 20°C
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12,29 м.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100 ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.9

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100

Данные скорости 
вентилятора 
рекомендуются 
для СЕМЯН и 
УДОБРЕНИЙ.  

ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 
56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 
2000 ОБ/МИН.

МЕЖДУРЯДЬЕ 32 СМ. - СЕМЕНА И УДОБРЕНИЯ - ТЕМПЕРАТУРА 20°C
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Ширина захвата 
агрегата
15,85 м.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.10

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКТ СЕРИИ 100

Данные скорости 
вентилятора 
рекомендуются 
для СЕМЯН и 
УДОБРЕНИЙ.  

ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 
56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 
2000 ОБ/МИН.

МЕЖДУРЯДЬЕ 32 СМ. - СЕМЕНА И УДОБРЕНИЯ - ТЕМПЕРАТУРА 20°C

5000

4000

3000

2000

Норма  расхода  продукта, кг/га  

11,3 КМ/Ч

9,6 КМ/Ч
8 КМ/Ч

6,4 КМ/Ч

6412_6.CAD

112 337 449224

Ре
ко

м
ен

ду
ем

ая
 М

ин
им

ал
ьн

ая
 

С
ко

ро
ст

ь 
В

ен
ти

ля
то

ра
 (о

б/
м

ин
)

Ширина захвата 
агрегата
19,51 м.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200 ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.11

A.2 МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  - 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200

Стойка распределителя -  Серия 200
650615_DMPLD MAN.JPG

ВНИМАНИЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200 ОТЛИЧАЕТСЯ 
ТЕМ, ЧТО СТОЙКИ ВСЕХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ (ГЛАВНОГО И 
ВТОРИЧНЫХ) ИМЕЮТ ЯМОЧКИ.

Используйте графики Приложения А.2 для 
определения Минимальной Рекомендуемой 
Скорости Вентилятора для Вашего агрегата.

Данные графики определяют минимальную 
скорость вентилятора для посевных систем 
с пневмолиниями диаметром 152 мм (как на 
бункере, так и на посевном агрегате). 

Внимание

ДАННЫЕ ГРАФИКИ ПОМОГАЮТ ОПРЕДЕЛИТЬ 
РЕКОМЕНДУЕМУЮ МИНИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА. 
ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗАМЕТКИ РЯДОМ С КАЖДЫМ 
ГРАФИКОМ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ГРАФИК СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ ВАШЕГО АГРЕГАТА.

ДАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ СТАРТОВОЙ 
ТОЧКОЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ 
ВЕНТИЛЯТОРА.

ВСЕГДА РЕГУЛИРУЙТЕ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ 
СМЕНЕ ПРОДУКТА И ИЗМЕНЕНИИ НОРМЫ РАСХОДА.

ВНИМАНИЕ
ТОЛЬКО ДЛЯ 3710 - КРЫШКИ ДЛЯ УДВОЕННОГО 
МЕЖДУРЯДЬЯ 
УВЕЛИЧТЕ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА НА 100 - 300 
ОБОРОТОВ ВЫШЕ ПО СРАВНЕНИЮ С РЕКОМЕНДУЕМОЙ 
МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА, ЕСЛИ 
УСТАНОВЛЕНЫ КРЫШКИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МЕЖДУРЯДЬЯ 
ВДВОЕ.

3320/ 5810 С MRB / MRS  & 3310 С MRS & 3710 
ТОЛЬКО С MRB - ОДИНОЧНЫЕ ТРУБКИ MRB / MRS 
(32 ММ. ВНУТР. ДИМ.) 
ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРАФИКИ ДЛЯ 
СЕМЯПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 22 ММ. ЕСЛИ ПРИХОДИТСЯ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГРАФИКОМ ДЛЯ СЕМЯПРОВОДОВ 
ДИАМЕТРОМ 25 ММ, УВЕЛИЧТЕ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 
НА 100 - 200 ОБОРОТОВ ВЫШЕ ПО СРАВНЕНИЮ 
С РЕКОМЕНДУЕМОЙ МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ 
ВЕНТИЛЯТОРА.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200ПРИЛОЖЕНИЕ A
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ПНЕВМАТИЧЕКИЕ КОМПЛЕКТЫ СЕРИИ 200
8810

7,3 м. с междурядьем 20,3 см. ...................................................................................................... A.16
7,6 м. с междурядьем 25 см. ......................................................................................................... A.17
8,53 м. с междурядьем 20 см. ....................................................................................................... A.18
9,14 м. с междурядьем 25 см. ....................................................................................................... A.17
9,75 м. с междурядьем 20 см. ....................................................................................................... А.18
10,2 м. с междурядьем 25 см. ....................................................................................................... A.17
10,6 м. с междурядьем 25 см. ....................................................................................................... A.19
11 м. с междурядьем 20 см. .......................................................................................................... A.19
11 м. с междурядьем 30 см. .......................................................................................................... A.20
12,2 м. с междурядьем 30 см. ....................................................................................................... A.20
12,2 м. с междурядьем 20 см. ....................................................................................................... A.21
12,2 м. с междурядьем 25 см. ....................................................................................................... A.21
14,6 м. с междурядьем 20 см. ....................................................................................................... A.22
15,2 м. с междурядьем 25 см. ....................................................................................................... A.23
15,8 м. с междурядьем 20 см. ....................................................................................................... A.24
16,7 м. с междурядьем 25 см. ....................................................................................................... A.25
17,88 м. с междурядьем 20 см. ..................................................................................................... A.26
18,3 м. с междурядьем 25 см. ....................................................................................................... A.27

8830
17,0 м. с междурядьем 30 см. ....................................................................................................... A.28
18,3 м. с междурядьем 30 см. ....................................................................................................... A.29
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ПНЕВМАТИЧЕКИЕ КОМПЛЕКТЫ СЕРИИ 200
5710

7,5 м. с междурядьем 17,8 см. ...................................................................................................... A.30
7,5 м. с междурядьем 25 см. ......................................................................................................... A.31
7,7 м. с междурядьем 32 см. ......................................................................................................... A.31
8,9 м. с междурядьем 17,8 см. ...................................................................................................... A.32
8,9 м. с междурядьем 25 см. ......................................................................................................... A.32
8,9 м. с междурядьем 32 см. ......................................................................................................... A.33
10,2 м. с междурядьем 32 см. ....................................................................................................... A.33
10,5 м. с междурядьем  25 см. ...................................................................................................... A.34
10,6 м. с междурядьем  17,8 см. ................................................................................................... A.34
12,4 м. с междурядьем 25 см. ....................................................................................................... A.35
12,8 м. с междурядьем  17,8 см. ................................................................................................... A.36
12,8 м. с междурядьем 32 см. ....................................................................................................... A.37
14,3 м. с междурядьем  25 см. ...................................................................................................... A.38
14,3 м. с междурядьем 32 см. ....................................................................................................... A.39
15,6 м. с междурядьем  17,8 см. ................................................................................................... A.40
16,0 м. с междурядьем 32 см. ....................................................................................................... A.41
16,4 м. с междурядьем  25 см. ...................................................................................................... A.42
18,0 м. с междурядьем 17,8 см. .................................................................................................... A.43
18,0 м. с междурядьем  25 см. ...................................................................................................... A.44
18,0 м. с междурядьем 32 см. ....................................................................................................... A.45
18,3 м. с междурядьем  17,8 см. ................................................................................................... A.46
19,4 м. с междурядьем 25 см. ....................................................................................................... A.47
19,2 м. с междурядьем  32 см. ...................................................................................................... A.48
21,3 м. с междурядьем 25 см. ....................................................................................................... A.49
21,1 м. с междурядьем  32 см. ...................................................................................................... A.50
22,5 м. с междурядьем 25 см. ....................................................................................................... A.51
22,5 м. с междурядьем  32 см. ...................................................................................................... A.52

5725
10,5 м. с междурядьем  25 см. ...................................................................................................... A.34

5730
5,3 м. с междурядьем 17,8 см. ...................................................................................................... A.53
5,5 м. с междурядьем  25 см. ........................................................................................................ A.53
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ПНЕВМАТИЧЕКИЕ КОМПЛЕКТЫ СЕРИИ 200
9400 .................................................................................................................................................... A.54

8,5 м. с междурядьем  30 см. ........................................................................................................ A.54
9,14 м. с междурядьем  30 см. ...................................................................................................... A.54
9,75 м. с междурядьем  30 см. ...................................................................................................... A.54
11,0 м. с междурядьем  30 см. ...................................................................................................... A.54
12,2 м. с междурядьем  30 см. ...................................................................................................... A.54
12,8 м. с междурядьем 30 см. ....................................................................................................... A.55
14,6 м. с междурядьем  30 см. ...................................................................................................... A.56
15,2 м. с междурядьем  30 см. ...................................................................................................... A.57
16,46 м. с междурядьем  30 см. .................................................................................................... A.58
18,3 м. с междурядьем  30 см. ...................................................................................................... A.59
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3310 PHD, 3320 PHD & 3710 ICD
12.2 м. с междурядьем 25 см. (3310, 3710 & 3320) ..................................................................... А.21
12,2 м. с междурядьем 30 см. (3310 & 3320) ................................................................................. А.9
14,63 м. с междурядьем  32 см. (3310-14,63м, 3710-15,24м. & 3320-15,24м.) .......................... A.39
14,63 м. с междурядьем  25 см.  (3310-14,63м, 3710-15,24м. & 3320-15,24м.) ......................... A.38
16,76 м. с междурядьем  25 см.  ................................................................................................... A.42
16,76 м. с междурядьем  30 см. .................................................................................................... A.58
19,81 м. с междурядьем  25 см. (3310-19,81м. & 3320-20,12м.) ................................................. A.47
19,81 м. с междурядьем  30 см. (3310-19,81м. & 3320-20,12м.) ................................................. A.50
22,86 м. с междурядьем  25 см. (3310-22,96м. & 3320-23,16м.) ................................................. A.51
22,86 м. с междурядьем  30 см. (3310-22,96м. & 3320-23,16м.) ................................................. A.52
15.24 м. с междурядьем 19 см (только 3710) .............................................................................. А.24
18.3 м. с междурядьем 19 см (только 3710) ................................................................................ А.43
18,3 м. с междурядьем 25 см (3710-18,3м. & 3320-18,3м.) ......................................................... А.44
18,3 м. с междурядьем 30 см (3710-18,3м. & 3320-18,3м.) ......................................................... А.44

ПНЕВМАТИЧЕКИЕ КОМПЛЕКТЫ СЕРИИ 200
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

8810 - 7,3 м., междурядье 20,3 см. 
диаметр семяпроводов 25 мм

СМОТРИТЕ ГРАФИКИ ДЛЯ СЕРИИ 100

8810
7,3 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 20,3 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

8810 - 7,6 м, 9,14 м, 10,2 м., междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

СМОТРИТЕ ГРАФИКИ ДЛЯ СЕРИИ 100, АГРЕГАТЫ С ШИРИНОЙ ЗАХВАТА 7,3 М. - 8,8 М. 7,6 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 25 СМ.

10,2 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 25 СМ.

9,14 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 25 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2000 ОБ/МИН.

8810 28'@8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

8810 32'@8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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Норма высева (кг/га)

8810 - 8,53 м., междурядье 20 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/ч
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Норма высева (кг/га)

8810 - 9,75 м., междурядье 20 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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8,53 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 20 СМ.

9,75 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 20 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2000 ОБ/МИН.

8810 36'@8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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8810 35'@10" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0            112         224          337         449         560         670      

Норма высева (кг/га)

8810 - 10,6 м., междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе

ко
м

ен
ду

ем
ая

 м
ин

им
ал

ьн
ая

ск
ор

ос
ть

 в
ен

ти
ля

то
ра

 (
об

/м
ин

)

0           112         224           337          449         560

Норма высева (кг/га)

8810 - 11,0 м., междурядье 20 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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10,6 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 25 СМ.

11 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 20 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

8810  - 11 м., 12,2 м., междурядье 30 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

СМОТРИТЕ ГРАФИКИ ДЛЯ СЕРИИ 100, АГРЕГАТЫ С ШИРИНОЙ ЗАХВАТА 7,3 М. - 8,8 М.
11 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 30 СМ.

12,2 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 30 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2000 ОБ/МИН.

8810 40'@10" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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8810 40'@8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0            112           224           337          449           560      

Норма высева (кг/га)

8810 - 12,2 м., междурядье 20 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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Норма высева (кг/га)

3310, 3320, 3710  &  8810 - 12,2 м., междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/ч
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12,2 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 20 СМ.

12,2 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 25 СМ.

3310 12,2 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 25 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

8810 48'@8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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8810 48'@8" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0           112        224         337        449        560         670      

Норма высева (кг/га)

8810 - 14,6 м., междурядье 20 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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0           112         224        337         449         560         670      

Норма высева (кг/га)

8810 - 14,6 м., междурядье 20 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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14,6 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 20 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200 ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.23
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

8810 50'@10" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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9.7 ��/�
11.2 ��/�

8810 50'@10" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components

2000

3000

4000

5000

6000

0 100 200 300 400 500
Seeding Rate (lb/ac)

M
in

im
um

 F
an

 S
pe

ed
 

R
ec

om
m

en
da

tio
ns

 (R
PM

)

6.4 ��/�
8.0 ��/�
9.7 ��/�
11.2 ��/�

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0              112           224            337            449           560              

Норма высева (кг/га)

8810 - 15,2 м., междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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0            112          224          337          449          560        

Норма высева (кг/га)

8810 - 15,2 м., междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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15,2 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 25 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.24
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

8810 52'@8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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Seeding Rate (lb/ac)
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

8810 52'@8" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0             112             224           337            449          560          

Норма высева (кг/га)

3710-15,24м, междурядье 19 см.
8810-15,8м, междурядье 20 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/ч
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0              112              224            337             449           

Норма высева (кг/га)

3710-15,24м, междурядье 19 см.
8810-15,8м, междурядье 20 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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15,8 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 20 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200 ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.25
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

8810 55'@10" Minimum Fan Speed
 1" (25 mm)/ 7/8" (22mm) Tertiary Hose With Dimpled 

Components
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Seeding Rate (lb/ac)
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0             112           224          337           449          560

Норма высева (кг/га)

8810 - 16,7 м., междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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)
16,7 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 25 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.26
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

8810 58'8"@8" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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Seeding Rates (lb/ac)
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

8810 58' 8"@8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0             112             224            337             449           560

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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8810 - 17.88 м., междурядье 20 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

0             112            224           337           449           560

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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8810 - 17.88 м., междурядье 20 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

17,88 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 20 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200 ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.27
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

8810 60'@10" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components

2000

3000

4000

5000

6000

0 100 200 300 400
Seeding Rate (lb/ac)
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

8810 60'@10" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0             112             224            337             449           560

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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8810 - 18,3 м., междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

0               112             224             337             449           

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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8810 - 18,3 м., междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

18,3 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 25 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.28
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

8830 56'@12" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

8830 56'@12" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0             112             224            337             449           560

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/ч
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8830 - 17,0 м., междурядье 30 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

0             112           224            337           449           560

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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8830 - 17,0 м., междурядье 30 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

17,0 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 30 СМ.
8830



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200 ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.29
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

8830 60'@12" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

8830 60'@12" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0                112              224               337             449           

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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8830 - 18,3 м., междурядье 30 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

0             112           224           337            449           560

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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8830 - 18,3 м., междурядье 30 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

18,3 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 30 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.30
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2000 ОБ/МИН.

5710 24'6"@7" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0            112         224         337          449         560         670

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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5710 - 7,5 м., междурядье 18 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

7,5 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 17,8 СМ.
5710
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A.31

ПН
ЕВ

МА
ТИ

ЧЕ
СК

ИЙ
 К

ОМ
ПЛ

ЕК
Т 

СЕ
РИ

И 
20

0

ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 - 7,5 м., междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

5710 - 7,7 м., междурядьем 32 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

СМОТРИТЕ ГРАФИКИ ДЛЯ СЕРИИ 100.

СМОТРИТЕ ГРАФИКИ ДЛЯ СЕРИИ 100.
7,5 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 25 СМ.

7,7 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 32 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 - 8,9 м., междурядье 25 см.,
диаметр семяпроводов 25 мм.

5710 - 8,9 м., междурядье 18 см.,
диаметр семяпроводов 25 мм.

СМОТРИТЕ ГРАФИКИ ДЛЯ СЕРИИ 100, АГРЕГАТЫ С ШИРИНОЙ ЗАХВАТА 7,3 М. - 8,8 М.

СМОТРИТЕ ГРАФИКИ ДЛЯ СЕРИИ 100, АГРЕГАТЫ С ШИРИНОЙ ЗАХВАТА 7,3 М. - 8,8 М.

8,9 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 17,8 СМ.

8,9 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 25 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 - 8,9 м., междурядье 32 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

5710 - 10,2 м., междурядье 32 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

СМОТРИТЕ ГРАФИКИ ДЛЯ СЕРИИ 100, АГРЕГАТЫ С ШИРИНОЙ ЗАХВАТА 7,3 М. - 8,8 М.

СМОТРИТЕ ГРАФИКИ ДЛЯ СЕРИИ 100, АГРЕГАТЫ С ШИРИНОЙ ЗАХВАТА 10,3 М. - 12,8 М.

8,9 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 32 СМ.

10,2 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 32 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2000 ОБ/МИН.

5710 35'@7" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

5710 / 5725 34'4"@9.8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0            112         224         337          449         560         670
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5710/5725 - 10,5 м., междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

0            112         224          337          449          560  

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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5710 - 10,6 м., междурядье 18 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

10,5 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  25 СМ.

10,6 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  17,8 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2000 ОБ/МИН.

5710 40'10"@9.8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0          112       224       337        449        560       670       780

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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5710 - 12,4 м., междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 25 мм. 12,4 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 25 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2000 ОБ/МИН.

5710 42'@7" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

5710 42'@7" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0             112            224              337           449            560         

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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5710 - 12,8 м., междурядье 18 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

0              112             224              337             449         

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/ч
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5710 - 12,8 м., междурядье 18 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

12,8 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  17,8 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 - 12,8м., междурядье 32 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

СМОТРИТЕ ГРАФИКИ ДЛЯ СЕРИИ 100, АГРЕГАТЫ С ШИРИНОЙ ЗАХВАТА 10,3 М. - 12,8 М.

12,8 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 32 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 47'@9.8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

5710 47'@9.8" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0             112            224              337           449            560         

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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3310-14.63м, 3710-15.24м, 3320-15.24м & 5710-14,3м, междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

0            112          224          337         449         560         

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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3310-14.63м, 3710-15.24м, 3320-15.24м & 5710-14,3м, междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

14,3 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  25 СМ.

3310 14,63 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  25 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200 ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.39

ПН
ЕВ

МА
ТИ

ЧЕ
СК

ИЙ
 К

ОМ
ПЛ

ЕК
Т 

СЕ
РИ

И 
20

0

ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 47'@12.6" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0            112          224          337         449          560         

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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3310-14.63м, 3710-15.24м, 3320-15.24м & 5710-14,3м, междурядье 32 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

14,3 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 32 СМ.

3310 14,63 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  32 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 51' 4"@7" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

5710 51'4"@7" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0             112            224              337           449            560         

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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5710 - 15,6 м., междурядье 18 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

0            112          224          337          449          560         

Норма высева (кг/га)
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5710 - 15,6 м., междурядье 18 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

15,6 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  17,8 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 52'6"@12.6" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0          112          224         337        449         560         670  

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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5710 - 16,0 м., междурядье 32 см.
диаметр семяпроводов 25 мм. 16,0 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 32 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.42

ПН
ЕВ

МА
ТИ

ЧЕ
СК

ИЙ
 К

ОМ
ПЛ

ЕК
Т 

СЕ
РИ

И 
20

0

ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 53'11"@9.8" Minimum Fan Speed
 1" (25 mm)/ 7/8" (22mm) Tertiary Hose With Dimpled 

Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0            112          224         337           449         560         

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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3310 - 16,76 м. & 5710 - 16,4 м., междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 22 мм/25 мм.

16,4 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  25 СМ.

3310 16,76 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  25 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200 ПРИЛОЖЕНИЕ A
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 59'@7" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

5710 59'@7" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0              112            224             337            449            560         

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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3710-18,3м, междурядье 19 см.
5710-18,0 м, междурядье 18 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

0                 112               224                337              449                 

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/ч
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3710-18,3м, междурядье 19 см.
5710-18,0 м, междурядье 18 см.
диаметр семяпроводов 25 мм. 18,0 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 17,8 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200ПРИЛОЖЕНИЕ A
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 59'@9.8" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

5710 59'@9.8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0              112             224           337              449           560         

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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3710-18,3м. & 3320-18,3м, междурядье 25 см.
5710-18,0 м, междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

0              112             224             337             449                

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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3710-18,3м. & 3320-18,3м, междурядье 25 см.
5710-18,0 м, междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

18,0 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  25 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 59'@12.6" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

5710 59'@12.6" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0              112             224           337              449           560         

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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5710 - 18,0 м., междурядье 32 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

0             112           224           337            449           560         

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/ч
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5710 - 18,0 м., междурядье 32 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

18,0 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 32 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200ПРИЛОЖЕНИЕ A
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 60' 8"@7" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

5710 60'8"@7" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0               112               224              337              449              

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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5710 - 18,5 м., междурядье 18 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

0                 112               224                337              449                   

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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5710 - 18,5 м., междурядье 18 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

18,5 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  17,8 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200 ПРИЛОЖЕНИЕ A
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 63'8"@9.8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

5710 63'8"@9.8" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0              112            224            337              449           560  

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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3310-19,81м, 3320-20.12м. & 5710-19,4 м., междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

0               112             224            337             449              

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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3310-19,81м, 3320-20.12м. & 5710-19,4 м., междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

19,4 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 25 СМ.

3310 19,81 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  25 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 63'@12.6" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

5710 63'@12.6" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0                112               224             337              449              

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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3710-18,3м. & 3320-18,3м, междурядье 30 см.
5710-19,2м, междурядье 32 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

0               112               224              337              449              

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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3710-18,3м. & 3320-18,3м, междурядье 30 см.
5710-19,2м, междурядье 32 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

19,2 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  32 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 70'@9.8" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

5710 70'@9.8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0              112            224           337            449            560      

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/ч

Ре
ко

м
ен

ду
ем

ая
 м

ин
им

ал
ьн

ая
ск

ор
ос

ть
 в

ен
ти

ля
то

ра
 (

об
/м

ин
)

5710 - 21,3 м., междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

0              112            224             337             449              

Норма высева (кг/га)
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8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/ч
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5710 - 21,3 м., междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

21,3 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 25 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.50
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 69'4"@12.6" Minimum Fan Speed
1" (25 mm)/ 7/8" (22mm) Tertiary Hose With Dimpled

Components
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0                112               224             337              449              

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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3310-19,81м, 3320-20,12м. c междурядьем 30 см. и
 5710 - 21,1 м., междурядье 32 см.
диаметр семяпроводов 22/25 мм.21,1 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  32 СМ.

3310 19,81 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  30 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200 ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.51
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 74'@9.8" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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4 mph (6.4 kph)
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

5710 74'@9.8" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0              112            224            337            449           560   

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/ч
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3310-22,86м, 3320-23,16м. и 5710-22,5м, междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

0               112             224             337             449              

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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3310-22,86м, 3320-23,16м. и 5710-22,5м, междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 25 мм. 22,5 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 25 СМ.

3310 22,86 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  25 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200ПРИЛОЖЕНИЕ A
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5710 74'@12.6" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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7 mph (11.2 kph)

5710 74'@12.6" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0              112           224            337            449            560 

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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3310-22,86м, 3320-23,16м. с междурядьем 30 см.
и 5710 - 22,5 м., междурядье 32 см.

диаметр семяпроводов 22 мм.

0               112             224             337            449              

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе

ко
м

ен
ду

ем
ая

 м
ин

им
ал

ьн
ая

ск
ор

ос
ть

 в
ен

ти
ля

то
ра

 (
об

/м
ин

)

3310-22,86м, 3320-23,16м. с междурядьем 30 см.
 и 5710 - 22,5 м., междурядье 32 см.

диаметр семяпроводов 25 мм.

22,5 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  32 СМ.

3310 22,86 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  30 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200 ПРИЛОЖЕНИЕ A
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

5730 - 5,3 м., междурядье 18 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

СМОТРИТЕ ГРАФИКИ ДЛЯ СЕРИИ 100, АГРЕГАТЫ С ШИРИНОЙ ЗАХВАТА 7,3 М. - 8,8 М.

СМОТРИТЕ ГРАФИКИ ДЛЯ СЕРИИ 100, АГРЕГАТЫ С ШИРИНОЙ ЗАХВАТА 7,3 М. - 8,8 М.

5730 - 5,5 м., междурядье 25 см.
диаметр семяпроводов 25 мм. 5730 5,3 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 17,8 СМ.

5730 5,5 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  25 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200ПРИЛОЖЕНИЕ A
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

REFER TO THE 100 SERIES MINIMUM FAN SPEED CHART FOR UNITS WITH BASE WIDTH 24' - 42'
СМОТРИТЕ ГРАФИКИ ДЛЯ СЕРИИ 100, АГРЕГАТЫ С ШИРИНОЙ ЗАХВАТА 7,3 М. - 12,8 М.

9400 - 8,5м., 9,14м., 9,75 м., 11,0м., 12,2 м., междурядье 30 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

8,5 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  30 СМ.

9400

9,14 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  30 СМ.

9,75 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  30 СМ.

11,0 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  30 СМ.

12,2 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  30 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200 ПРИЛОЖЕНИЕ A
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2000 ОБ/МИН.

9400 42'@12" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0             112           224            337           449           560 

Норма высева (кг/га)

6,4 км/ч
8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе

ко
м

ен
ду

ем
ая

 м
ин

им
ал

ьн
ая

ск
ор

ос
ть

 в
ен

ти
ля

то
ра

 (
об

/м
ин

)

9400 - 12,8 м., междурядье 30 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

12,8 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ 30 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200ПРИЛОЖЕНИЕ A
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

9400 48'@12" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components

2000

3000

4000

5000

6000

0 100 200 300 400 500 600
Seeding Rate (lb/ac)

M
in

im
um

 F
an

 S
pe

ed
 

R
ec

om
m

en
da

tio
ns

 (R
PM

)

4 mph (6.4 kph)
5 mph (8.0 kph)
6 mph (9.7 kph)
7 mph (11.2 kph)

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0          112       224        337        449        560       670

Норма высева (кг/га)
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8,0 км/ч
9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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9400 - 14,6 м., междурядье 30 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

14,6 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  30 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200 ПРИЛОЖЕНИЕ A
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

9400 50'@12" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0          112         224        337         449         560        670

Норма высева (кг/га)
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9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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9400 - 15,2 м., междурядье 30 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

15,2 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  30 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200ПРИЛОЖЕНИЕ A
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

9400 54'@12" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0           112          224          337          449          560 

Норма высева (кг/га)
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9,7 км/ч
11,2 км/чРе
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3310 - 16,76 м. и 9400 - 16,46 м., междурядье 30 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

16,46 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  30 СМ.

3310 16,76 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  30 СМ.



ПНЕВМАТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКТ СЕРИИ 200 ПРИЛОЖЕНИЕ A

A.59

ПН
ЕВ

МА
ТИ

ЧЕ
СК

ИЙ
 К

ОМ
ПЛ

ЕК
Т 

СЕ
РИ

И 
20

0

ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.

9400 60'@12" Minimum Fan speed
7/8" (22 mm) Tertiary Hose with Dimpled Components
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9400 60'@12" Minimum Fan speed
1" (25 mm)Tertiary Hose With Dimpled Components
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ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА: 
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ  5000 ОБ/МИН.

0                112              224              337              449
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9400 - 18,3 м., междурядье 30 см.
диаметр семяпроводов 22 мм.

0             112           224            337           449          560

Норма высева (кг/га)
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9400 - 18,3 м., междурядье 30 см.
диаметр семяпроводов 25 мм.

18,3 М. С МЕЖДУРЯДЬЕМ  30 СМ.
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ВНИМАНИЕ
ДЛЯ НОРМ ВЫСЕВА НИЖЕ 56 КГ/ГА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА  СОСТАВЛЯЕТ 2500 ОБ/МИН.
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